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MEGJEGYZÉS
Ez a kézikönyv a CelluLine CGW-T GSM Gateway-t írja le. 

További kiegészítő másolatok az ITS-től kaphatók. A dokument egyetlen része sem reprodukálható semmilyen formában (elektronikus, fénymásolás, felvétel vagy más módon) az ITS írásos engedélye nélkül.
ITS fenntartja a jogot a hardver és a szoftver módosítására az előbb leírt módon.  
GARANCIA
Abban az esetben ha a termék a gyártás folyamán, vagy az anyagok sérülése miatt nem működik, akkor a szállítás dátumán belül számított egy éven belül, az ITS mérlegeli a javítást vagy cserét. A szállításért a disztributor / dealer vállalja a felelősséget. Semmilyen más körülményekből adódó vagy speciális károkért az ITS nem vállalja a felelősséget: árbevétel kiesés vagy felhasználó/értékesítői kiadásokból fakadó, az eszköz teljesítményéből vagy használatából adódóan, hacsak nem szerződésen alapul vagy bármi más legális megegyezésen. 
A következők érvénytelenítik a fenti garanciát: üzemzavar tűz esetén, baleset, gondatlanság, rongálás vagy magasabb erők hatása; nem megfelelő elektromos táplálás használata; vagy az eszköz javítása, babrálása, más eszközökkel illetve más, nem az ITS által felhatalmazott személyek által.
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1. - Bevezetés
ITS bemutatja a GSM Gateway – CelluLine CGW-T, egy GSM költségcsökkentő eszközt. 

Azoknál a cégeknél, amelyek a költségcsökkentésre nagy hangsúlyt helyeznek, a CelluLine CGW-T jelentős szerepet fog játszani . Ez az egység közvetlen összeköttetést teremt az Ön alközpontja és a GSM hálózata között, kiküszöbölve ezáltal a túlzott, összekapcsolódási összegeket, sőt ellenkezőleg, jelentősen csökkenti ezen telefonköltségeket.

 

A CGW-T az alközpont analóg trunk interfészéhez kapcsolódik. Az alközponton belül az automatikus útvonalválsztó tábla (ARS) definiálja, melyik hívás lesz automatikusan a CGW-T eszközön keresztül, az előre megadott GSM hálózatba irányítva. Ezen a módon a CGW-T gateway a cég telefonköltségeit jelentősen csökkenti.

 

A CGW-T eszköz telepítése nem igényel speciális képességeket. 

A SIM kártyát tegyük egyszerűen az eszközbe, majd csatlakoztassuk az eszközt a PBX trunk interfészéhez, szereljük fel az antennát, és a tápegységet. 

A CGW-T ettől a pillanattól üzemel, és már nincsenek ilyen jellegű felesleges kiadásai. 

Az eszköz LCD kijelzővel rendelkezik, ami mutatja a GSM szolgáltató nevét a térerősség mértékét, és más hasznos hívásfolyamatokat .

Számos különleges parameterei, DTMF –en keresztül programozhatók, mint például: 
- Hangerősség szabályozás (Audio Volume Control), 

- Beszélgetés bontása időhossz alapján (Conversation Time-Out) 

- Tárcsázási digit-hossz korlát (Restricted Digits) .

1.1 Főbb tulajdonságOK:
• Integrált dual-band GSM modul (900/1800, 850/1900 MHz) 
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• Beépített LCD 
• Térerősség kijelzővel 
• GSM szolgáltató kijelzése 
• Aktuális működési állapot kijelzése 
• DTMF programozás 
• Hívás korlátozás 
• Beszélgetés bontása időhossz alapján 
• Polaritás váltásos jelzés támogatása 
• Hangerősség szabályozás 
• DTMF tárcsázás lehetőség 
• Vonali interfész, 2-huzalos (RJ-11 konnektor) 
• Plug & Play installálás 
• Kíváló minőségű audió 
• Nem igényel karbantartást
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1.2 Fizikai leírás 
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A CGW-T előlapjáról a következők érhetők el: 

1. Antenna csatlakozó






(3)
2. LCD kijelző 







(4)
3. Trunk kapcsolat 

4. Hálózati csatlakozó 
A CGW-T hátoldaláról a következők érhetők el: 



    (5)   (6)  

5. SIM kiemelő 

6. SIM kártya tároló 
2. - Előkészületek
A CelluLine CGW-T egység GSM alapokon működik. Így szükség van egy SIM kártyára a helyi GSM szolgáltatótól. A regisztrációja hasonló a GSM mobil készülékekéhez.
A PIN & PUK kód kérését ki kell kapcsolni. Egy GSM mobil készülék alkalmas a SIM kártya módosítására vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi GSM Szolgáltatói Központtal .
Javasoljuk, hogy a SIM kártyán minden hívás átirányítás formát (call forwarding) szüntessen meg és a GSM hívás várakoztatást is, amit a GSM szolgáltató nyújt, mielőtt telepíti a SIM kártyát. 

3. - Telepítés
3.1 SIM kártya illesztése a CelluLine CGW-T egységbe 

Azért, hogy elkerüljük a CelluLine CGW-T egység sérülését, a 9V adaptert el kell távolítani az elektromos kimeneti csatlakozóból. Az eszköz fizikai leírása útmutatóként is használható a következő lépések alapján:
• Vegye az eszközt a kezébe úgy, hogy a kijelző az Ön bal oldalára essen, és a SIM beillesztő rése Ön felé helyezkedjen el. (A SIM szöveges részének lefelé kell állnia!) 

• A sárga ponttal jelölt kibocsátó gomb megnyomásával, kioldódik a SIM kártya kerete. 
• Vegye ki a tárolót . Látni fogja, hogy a SIM kártya egymódon helyezhető el. 

• Most helyezze a SIM kártyával együtt a tárolót a résbe.
3.2 CelluLine CGW-T Telepítés

• Szerelje a CelluLine CGW-T egységet: a falra magában vagy a falra szerelhető keretbe foglalva, amelyik egy külön kiegészítő tartozék. 
• Csatlakoztassa az antennát az Ant. connector csatlakozóba . * 

• Csatlakoztassa az analog trunk interfészbe a vonalat. 
• Csatlakoztassa a tápegységet a  CelluLine CGW-T egységhez. 

• Az egység inicializálással és regisztrálással fog elindulni. A folyamat végén az LCD kijelzi a GSM jel állapotát. 
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Megjegyzés: 

*Kísérlet az antenna helyezésével. Az LCD-vel nyomon
lehet követni, hol a legerősebb a GSM vétel. 

Az ábra a CelluLine CGW-T
összeszereléséhez ad egy vázlatot.
4. - LCD állpot kijelző és diagnosztika

A CelluLine CGW-T GSM Gateway az alközpont analóg trunk interfészéhez kell csatlakoztatni. Az első diagnosztikai információt az LCD a CelluLine CGW-T GSM Gateway egység első hálózati táplálásnál adja. Általában más esetekben további diagnosztika nem szükséges. Egy analóg telefonnal az RJ-11 csatlakozón keresztül Ön képes további diagnosztikákat végezni.
4.1 LCD állapot kijelző 

A következő táblázat azokat az üzeneteket mutatja, amelyek megjelennek az LCD-n. 
Ezek leírása és hatásai:
	LCD üzenet 
	Leírás
	Tevékenység

	Hálózat keresése… 
	A mobil hálózat keresése. 
	Nincs.

	Regisztráció… 
	Regisztráció folyamat miután a mobil hálózat bejelentkezett. 
	Addig várjon, amíg a regisztrációs folyamat lezajlik. 

	S=X % 
	LCD mutatja a jelszintet, a következő intervallumokban: 20% (20%, 40%, 60%, 80%, 100%). 
	Ha 20%-os vagy nincs jel helyezze az antennát egy jobb vételi helyre.

	A GSM szolgáltató neve. 
	A GSM szolgáltató neve, a szolgáltatóból kiolvasva. 
	Semmilyen tevékenység nem szükséges.

	Calling…
	CGW-T tárcsáz
	Várokozzon.

	Connected
	Amikor a hívott fél válaszol.
	Semmilyen tevékenység nem szükséges.

	Disconnected
	A hívás befejeződött.
	Semmilyen tevékenység nem szükséges.

	Incoming Call
	CGW-T bejövő hívást fogad
	Semmilyen tevékenység nem szükséges.

	Failed
	CGW-T rossz összekapcsolódás
	Próbálja újra

	Engine Problem
	GSM probléma
	Kapcsolja ki az egységet. Ha a hiba megismétlődik, az egység hibás.

	No Signal
	Nincs JEL vagy nagyon alacsony, kevesebb, mint 20%.
	1, Ellenőrizze az antenna kapcsolatot

2, Helyezze az antennát egy jobb vételi helyre

3, Kérdezze a GSM szolgáltatót 

	Reg. Denied
	Regisztráció tiltva és/vagy SIM kártya nem olvasható
	Cserélje ki a SIM kártyát. Lépjen kapcsolatba a GSM szolgáltatóval. 

	Insert SIM Card
	Nincs SIM kártya az egységben.
	Helyezzen SIM kártyát az egységbe.


4.2 Diagnosztikák
Csatlakoztasson egy analóg telefont a trunk interfészhez (RJ-11). A kézibeszélőt felvéve a következőt hallhatjuk:

- Egy folyamatos tárcsázási hang az egység megfelelően működik.

- Foglaltsági hang, ellenőrizni kell az üzenetet az LCD-n.

5. - DTMF programozás
A CelluLine CGW-T GSM Gateway programozható DTMF kódokkal. A következő lépések leírják ezt a folyamatot:
- Abban az esetben, ha a CGW-T össze van kapcsolva az alközponttal, távolítsa el a kábelt a “Trunk” interfészből.
- Csatlakoztasson egy analóg telefont közvetlenül a “Trunk” csatlakozóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően lett telepítve és a tápegység csatlakoztatva van.

- Tárcsázza a *900.
- Miután a rendszer a megerősítési hangot adja, üsse be a jelszót (1234 alap). 
Megjegyzés: 
Ebben a programozási módban a CelluLine CGW-T nem tud bejövő hívásokat fogadni.
A *900 begépelésével az eszköz kilép a programozási módból, vagy tegye le a telefon kézibeszélőjét. Ha a 45 másodpercig nem gépeli be ezt a kódot, az egység automatikusan kilép ebből a programozói üzemmódból.
Abban az esetben, ha rossz parancsot gépel be, akkor egy sípoló hangot fog hallani. 

Helyes parancs esetén, két sípoló hangot fog hallani.

	Művelet


	Parancs
	Alap beállítás

	A programozói módba lépés 
	*900 + XXXX ahol: XXXX = jelszó (1234 alap)
	1234

	Kilépés
	*900
	

	Maximum számjegyhossz, amit a CGW-T kifelé tárcsáz.

Megjegyzés: 

Kevesebb XX számjegy esetén, a tárcsázás előtt 3 másodpercet vár és utána küldi a számokat.

Pontosan XX számjegy esetén, a számjegyek megérkezése után rögtön tárcsáz.

Több mint XX számjegy esetén, ahogy a XX-et eléri, a maradék levágásra kerül.

 
	*300 + XX 

ahol:

XX = 05-20 (szj)
	10 ( max. telefonszám hosszúságúnak kell lennie)


	Definiálható olyan idő másodpercben, amely esetén már a *300 programban beállított szj hossz elérése előtt elkezdi tárcsázni a számjegyeket
	*310 + X 

ahol:

 X = 2 - 9
	3 (sec.)

	Művelet


	Parancs
	Alap beállítás

	Polaritás váltás

A CGW-T polaritás váltás beállítható, arra az esetre, ha a hívást megválaszolják. Ez díjszámláló szoftvereknél hasznos lehet.
	*320 + X 

ahol:

 X = 0 – 2

0 = No reverse polarity 

1 = Reverse polarity only on Outgoing calls

2 = Reverse polarity for Incoming and Outgoing Calls
	1

	Kimenő hangerősség szabályozás
	*330 + X 

ahol: X = 0 – 9 (9 a legmagasabb)
	5

	Az LCD kijelzőn megjelenik ez az előre beállított szám, az egység bekapcsolási ideje alatt. Általában ez a SIM kártya telefonszáma.
	350 + szám + # 

ahol: 

Szám = SIM telefonszám (15 szám erejéig)
	Nincs

	A SIM telefonszám kijelzése, programozói üzemmódban, 5 másodperc hosszan.
	. *360
	

	Beszélgetési időtúllépés 

A beszélgetés automatikusan megszakad, ezután a beállított érték után.
	*390 + XX 

ahol:

XX = a percek száma 
00 = határtalan
	00 (határtalan)

	Hívás korlátozás

A CGT-W lebontja a vonalat, ha felhasználó olyan számot hív, ami tiltva van. 10 számot lehet maximum 4 szj erejéig definiálni.
	 *400 + XX + YYYY + # ahol: XX = 01 – 10 (a tiltott számok listája) YYYY = korlátozó számjegyek (0 – 9, *, #)
	Nincs

	A hívás korlátozás törlése.
	*400 + XX + # (egy korlátozói szj. törlése) or *400 + # (az egész korlátozói lista törlése)
	Nincs

	A programozási elérés megváltoztatása
	 *600 + új jelszó ahol: a jelszónak 4 szj hosszúnak kell lennie (csak számjegyek)
	1234

	Reset, a gyártó alapbeállításaira
	*151
	


6. Műszaki jellemzők
	Modell
	CelluLine CGW-T GSM Gateway

	GSM Hálózat típusa
	GSM Phase II

	GSM Modul
	Integrált kátsávos (900/1800, 850/1900 MHz)

	SIM kártya
	Plug-in, 3V, kicsi

	Teljesítmény
	Max. 2W / 900MHz Max. 2W / 850MHz Max. 1W / 1800MHz Max. 1W / 1900MHz

	Vételi érzékenység
	-104 dBm

	Kapcsolódási felületek
	• RJ-11 (Trunk) az analóg fővonalhoz (normál üzem)

•  RJ-11 (Trunk) az analóg fővonalhoz (programozási üzemmód)

• Tápegység
• Antenna

	Névleges impedancia
	600Ω

	Vonali feszültség
	48VDC


	Vonali áram
	Maximum 25mA

	Vonali hurok ellenállás
	800Ω

	Tárcsahang frekvencia
	400Hz

	Csengető feszültség
	48Vrms, 25Hz

	Tárcsázási mód
	DTMF

	Antenna
	Impedancia, SMA csatlakozón keresztül 800 - 1900MHz

	Antenna kábel hossz
	3m
9.8ft

	Tápegység
	Bemenet: 110VAC, 60Hz 220VAC, 50Hz

Kimenet: 9VDC, 800mA

	Hőmérséklettartomány
	0°C-45°C

32°F-113°F

	Maximum relatív páratartalom
	95%

	Méretek (Mag.x Szél.xMély.)
	213x43x123mm / 8.4x1.7x4.8inch


7. - CelluLine CGW-T kiegészítők
Kiegészítő a CelluLine CGW-T gateway-hez:

Többszörös Antenna Tartó (6 antennához)

Falra szerelhető konzol 6 és 3 egység számára
CelluLine CGW-T


CGW-T GSM adapter


Telepítői és programozói kézikönyv
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